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Légiigyi Igazgatosag

Légijarmi-repiilési kézikdnyv

HA- 3462

A 1égijarmii izemét érintd dokumentumokat a I.égiigyt lgazgatosag mint légijarnd-
repiilési kézikonyvet elismerte. Az alkalmassagi bizonyi{vany érvényességéhez &

érvényességének megbrzéséhez szikséges alapelveket tartalmazza. Az engedétyertt
tartalmat csak a Légipyi [pazpatosag, vagy annak megbizottja valtoztathatja meg.

A légijarmiivet csak ¢ repitlési kézikonyv ( melyet mindig a fedélzeten kell tartani)
elbirasainak, hatarértékeinek és szabalyainak megfelelden szabad Gzemeltetni.



Minimalis repiil személyzet

Lasd ¢ kézikonyv " Uzemi hatarok" cimi fejezetét.
Tovabbi megjegyzések bizonyos bevezetési madokra fenntartva ( maradnak ).

Megengedett maximalis utaslétszam

Lasd e kézikonyv " Uzemi hatarok " és ” Témeg ¢és salyponthelyzet” cimi lejezeteit.

Tobb konfiguracié esetén az osszes |ehetséges varidcié adatainak rendelkezésre kell
allni.

Megengedett legnagyobb felszallasi tomeg

Lasd e kézikonyv Uzemi hatarok cimi fejezetét.

Pétrakomany, uUressuly, sulyponthelyzet

Lasd az " Urestomeg és stulyponthelyzet " cimii szovegrészi a " Suly €s
stlyponthelyzet " cimnii {ejezctben.

Kiilbnleges meghagyasok

Nincsenek



GROB

ASTIR CS 77

Repiilési és lizemeltetési kézikdnyv

Ez az ASTIR CS8 77-es repiildgépher. tartozik.
Lajstromjel : HA{ 3462 yartdsi sz4m: 1644
Gyartd: B. GROB FLUGZEUGBAL

8939 Mattsies

Flugplatz Mindelheim-Mattsies
Telefon: 0826874 11

Tulajdonos:

LBA elismert Kiadas 1977 lebrudr

Ezt a kézikdnyvet repiléskor a fedélzeten kell tartani
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Modositasok jegyzéke

Lfd.  Oldal
Nr.

Vonatkozas

érvényes az ASTIR cs-re
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b

Lh

~J

(%)

345,
7.8
344
a.4b,
5
34,5,
6,14,
6,17
25a

20
3.28,
2.3,

29,
3,26a

a nyomtatott kézikdnyvben ki
vannak cseréive
a fenymasolt kézikanyvben ki
vannak cserélve

ki vannak cserélve ( érvényes az
1438-as pyartdsi s2zamto!

U_ionnan hozzaltizve { Vazlat a
csatlakozohoz.)

Ujonnan hozzaflizve
(kormanylapnyomatckok)

ki vannak cserélve ( a Hotellier
csatlakozo kezelése )

ki vannak cserélve tll. tjak

( Gzemidid meghosszahbitisa )
A féklaprogzitokarok
feliivizsgalata
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érvényes az ASTIR CS 77-re és az ASTIR CS Jeans-re
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kicserélve ( vizszintes vezérsik
Javitas )

a behazhato futomiire ¢s a
vizhaliasziokra vonatkozo
utasitdsok térolve { érvényes uz
ASTIR CS Jeans-re )

Ujonnan hozzaliizve

( kormanylapnyomatcékok )
kicserélve { a Hotellier
csatlakozd kezelése )
kicserélve ill. 4j ( az izemidd
meghosszabbitdsa )

a [éklapragzitdkarok
felalvizsgalata
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Uzemértékek és lizemhatarok

Sebességek:

Megengedett legnagyobb sebesség : 250 km/h
Megengedett legnagyobb mandverezési sebesség 170 km/h
Megengedett legnagyobb sebesség csorlésben : 120 km/h
Megengedett legnagyobb sebesség repildgép-vontatasnal 170 km/h

Sebesség-mérimiiszer jelilései

60-170 km/h - zold iv
170-250 km/h - sarga iv
250 km/h -ndl - radidlis pirog vonal

Sitlyok

Uressily 270 kp
Megengedelt legnagyobb sily vizballaszt nétkil 380 kp
Vizballaszttal 450 kp
Megengedett legnagyobb sily 240kp

Kitelezé szakadabetétek a vontatokiotélen
kb. 500+-30 kp

Felhérepiilés és egyszerii mirepiilés
Vizballaszt nélkal engedélvezett, lasd 14.15. oldal

Az LFS szerinti alkalmassagi csoport
Normdl vitorldzé-repildgép ( N )

Sialypontfekvések repiiléskor
Repilogép helyzete: 1000:40 a hossztengely vizszintessel

bezart szoge a foldon
Vonatkozasi sik: a szarny eliilso széle a tobordanal



A sulyponthelyzet megengedett legnagyobb eltérése elére : 310 mm a kozépsd
silyponthelyzethez képest.

A sulyponthelyzet megengedett legnagyobb eltérése hitra:  480mm a kozépsd
sulypontheiyzethez képest.

Az ASTIR CS 77 terhelési terve

A tepilldgép tressilyat és a vezetdiilés maximalis potterhelését illetden, lsd 6. oldal

A vezetdilés minimalis iilésterheiése 70 kp
A megengedett legnagyobb sulyt nem szabad tullépni:

vizballaszt nélkiil 380 kp
vizbatlaszttal 450 kp

A vizballaszt mennyisége a torzsterhelés figgvénye ( Pilota ejtéernybvel és
csomaggal ) ldsd a 7. oldal tablazatdban.

A hianyzo silyt az ilésben mozdithatatlan ballasziokkal ki kell egyenliteni..
Az ejtdernydt viseld repilogep-vezetd salypontja 485 mm BE elét

A repiilési saly silyponthelyzetének hatirai

Sulyponthelyzet megengedett legnagyobb eltérése eldre: 310 mm a kézépsod

silyponthelyzethez képast.

Sulyponthelyzet megengedett legnagyobb eltérése hitra: 480 mm a kozépsd
~ slilyponthelyzethez képest.



- oAt

A terhelési terv valtozdsai 4j mérések kdvetkeztében

ASTIR CS 77

A mérés
datuma:
Vépezte:

2 12,78

Gyartasi szdm: 1644

Felszerelés-
jegyzék:
(Datum ).

£.12.78

A repilégép
tressulya
(kp):

272

HA- 3462

Az Gressuly
siilyponti
helyzete a
k6zépsod
sulypont-
helyzet mogatt
(mm);

720

Maximalis
terhelés a
vezetdilésben

(kp )

110
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Adat- és utalasi tablazatok a pilotafiilkében

Legnagyobb megengedett repiilési suly

vizballaszt nélkiil
vizballaszttal

Legnagyobb megengedett sebesség

nyugodt idében

szeles id6ben
repildgép vontatasnal
csorlésben

feklap nyitasanal
mandverezési sebesség

A vezetdiilés terhelése

( repuldgép-vezetd €s ejtbernyd )
A megengedett legnagyobb salyt nem szabad datlépni!

Minimalis terhelés:

A hianyzo salyt az iilésben ballaszttal ki kell egésziteni.

Utalasi cimkék a futdmifedélen:

KEREKNYOMAS 2.5 atil

KOTELEZO SZAKADOBETET

MAX: 500 kp

380 kp
450 kp

250 km/h
250 km/h
170 km/h
120 km/h
250 kmth
170 kim/h

70 kp
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Ezen diagramon a sebességmeérd hibdit lehet latni, melyet a nyomascsokkenés okoz.



Kijelzett sebességek diagramja
Ezen diagramon a sebességmérd hibait Iehet latni, melyet a nyomasesokkenés ok
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Utmutatas a replilési {izemhez

Csirlistart

Lepnagyobb csorlési sebesség: 120 km/h.

A vitorlazo-repiilogépnek van epy kioldoja a kerék elotti futémbaknaban. Csorlosart
minden megengedett silyponthetyzetnél és repitlést sulyndl nehézség nélkil
végezhetd. A repillogép nem hajlamos feldgaskodésra és kitorésre. 100m-es csorléi
magassagig erds csdrlnél és pyors rantdsndl kénnyedén utdna kell nyomni.

Repiilégépes vontatis

Legnagyobb vontatasi sebesség: 170 kim/h.

Repiidgépes vontatast tetszés szerint az orrkioldoval vagy a sulypontkioldoval ldiet
végrehajtani. A gépet az egész vontatasi fazis alatt lehet az oldal- és
cstirokormannyal korményozni, ha sziikséges egészen a teljes kitérésig. Kitorési
hajlam még erds oldalszéinél sem jelentkezik, Kb. 65 ki/h-as schesség- kijelzésnil
lehet a repillégépet felemelni. 70-75 km/h-nal mar maga(ol emelkedik, ha a
botkormanyt semleges allasban tartjuk. A futomi a vontatas alatt behiizhato, de
csekély magassagnal és csorldstarindl ne miikodtessitk. A sarga kioldokar a
miiszerfalon talalhaté és nyitasndl teljesen meg kell hizni.

Az oldalkormany-pedal dllitisa

Allitasnal a pedalt sarokkal konnyedén el6re nyomjuk és a rogzitést fent a
miiszerfalon hizassal oldjuk. Hatra maguktol csusznak a pedalok , eldre viszont
sarokkal nyomni kell. A rogziidgomb megnyomasa utan a pedalok a legkozelebbi

allasban rogziilnek.

Kabintetd

Az egyrészes, kisablakkal és szellGztetdvel ellatott plexi kabintetdt konnyen
zarhatoan erositetiék fel. A kabintetd nyitasara szolpald fogantyt a kabinkeret bal
oldalan van. A kabintetd ledobasara szolgdlo fogantydt a jobboldali térzsfalon

talaljuk.
Behiuizhatd futémii

A futémi mikadtetésére szolgald kart az tilés jobb oldalan talaljuk. A futomivet
behuzott ill. kiengedett allapotban rogziteni kell,



Féklapok

A féklapok mikddletésére szolgald kart az iilés bal oidaldn talaljuk. Indulas eldtt
eliendrizni kell a féklapok 6nzarasal. A nagy sillyedési sebesség miatt a {€klapoks

sittlyedéskor nem kell tetjesen Kinyiini,
Kerékfék
A kerékfék fogantydja a botkormanyon talalhato.

Trimm

A fokozatnélkli rugds trimmnél kizepes sulyponti helyzetnél a sebességeket
kb.60-180 kim/h- ig lehet bedllitani.

Repiilés vizballaszttal

Teljes iilésterheléssel és teljes vizballaszital 10riénd repilésnél a repilégepnek dian
repiilési stlya van, amely a normél kétiiléses repiiléével azonos. A maxindis
felszallo-silyG repilogép lassirepilési és dlesési tulajdonsiga ezért valamenrmre
kiilonbézik a vizballaszt néikal repiild gép tulajdonsdgétol. Az atesési sebesség kb.70
km/h-ra  emelkedik. A repiiiési  helyzet  wmegvaltoztatasdhoz  nagybb
kormanymozdulatok sziikségesek. A dugohiizoba eséskor a repiilégép hatarozefan
lebillen , de ez normal kormanymozdulatokkal megsziintethetd és a fehdel
végrehajthato, A pilotak a kis sebességli repiilést és az dtesést (eljes terhelésnel ek
kielégitd magassigban gyakorolhatjak. A viztartilyok a szdmyak belépd ékaél
vannak, a tébordatol kezdodéen, és szarnyanként kb. 50 literesek. A tartalyok tokise
a szarny felsé oldalan iévd fedélen keresztil toriénik, amelyet egy rogzilészegel
lehet kiemelni. Részben megtoltott tankkal (oriéné repuléseknél a beépietl
hullamtérdk miatt érezhetd vizmozgas nem Iép fel. A kivant vizmennyiséget minkig
egycletesen kell elosztani a két tartaly kozott, hogy a haréntstabilitast ne
befolyasolja. A leeresziés a (Grzs also részén 1évd nyilasan keresztill ( a futéomisina
mogott ) 1oriénik. A tank zdrosapkdjanak nyitdsahoz a jobb ulésoldalon [évo fd@ér
kart kell hatrahtzni. A kifolyas kb. 3 percet igényel. A viztank levegdztetése sgy
talfolydesovan keresztil torténik, amely a szdrny also részén a tGborda terilegn
végzodik, s azt nem szabad leragasztani, hogy az esetleges lékviz a (orzsbene
juthasson be. Hosszabb repiilések esetén 0°C koriili levegd homérsékletnél a vizet a
fagyveszély miatt feltétleniil le kell engedni. Leszallas utan a tankokat alaposanki
kell iriteni, hogy a befagyast megakaddlyozzuk. A repiilogép szétszerelésénd a
tankok maguktdl kiirilnek a tdbordan keresztil. Egyenetlen teriileten ton#o
hosszabb kigurulds eselén a szarnyfelfiiggesztés kimélése érdekében a tankokatki

kell driteni.



Atesési tulajdonsiagok

Az atesésre vald figyelmertetéds 60-70 km/h sebességnél ( a felileti terheléstdl
figgéen ) Iép fel a vizszintes vezérsik erds razkodasanak kovetkeztében., A
botkormany tovabbi hiazasanal a repiilogép egy kormanyozhato liftezd repilésbe
megy &t, amelynél a csiird és oldalkormanyokkai 20 fok bedontstiségii forduldkat
lehet végezni. A botkormany clére engedésével a repilbgép azonnal normal
repillésbe megy at. A botkormany teljes hatrahuzasanal a repiildgép eldrebillen,
mialatt a csirdkormanyok hatasossdga megmarad.

Nagyschességii repiilés

A megengedelt sebességeknél a repiitdgép nem hajlamos flatterre. 170 kn/h felett a
kormdnylapokat egyharmad részben szabad csak kitériteni. 45 fok-nal nem nagyobb
meredekségi repiilésnél és teljesen kinyitott féklapokkal a legnagyobb megengedett
sebességet meég maximalis replilési salyndl sem lépi &L a replldpeép.

Besiklas és leszillas

A leszallashoz torténd besiktast 90 kim/h-ndl szokasos modon lehet végezni. A éklap
hatdsossaga meredek besiklasokhoz is elegendd. A [Eklapok mikodietése a
repiitogépre konnyl orrnehéz nyomatékotokoz, igy a repuldgép a féklapok kinyitisa
utan a beallitott schességet magatdl megtarja. A csiisziatas jol vezethetd, sdt még a
leszallds kiszamitashoz is fel fehet hasznalni, Lirds csGszdsi szognél biztonsagos
magassagban be kell fejezni a mandvert.

FIGYELEM: A leszéllasi el0készileteket a kovetkezd pozicidban kell megkezdeni:

kb. 150 m-es magassag, _
90 km/h sebesség, uldoma kiengedve as rogzilve.

Repiilések esiben

Nedves, vagy kissé jeges szarnyak eselén, eddigi lapasztalatok szerint, semmilyen
érezhetd rosszabbodas nem Icp fel a repiilési (ulajdonsagokban. A szarnyakra t6rténd
erbs lerakodas megnoveli az dtesési sebességet kb, 5 km/h -val, mikozben az
emelkedési és kormanyozhatdsagi tulajdonsidgok nem vélioznak. A besiklds
sebességét kb. 10 kim/h-val nivelni kell.

Miirepiilés

Engedélyezett figurak és kezdbsebességek:

Lopping 180 km/h
Bukoforduld 180 km/h
Lazy Eight (fekv nyolcas) 120 km/h

Chandelle (gyertya) 150 km/h



Dugohiizo:

A botkormany hatrahiizasa utan ( liftrepilés ) az oldal &s cstirbkormanyl teljesen ki
kell tériteni. A magassagi kormany hizott helyzetben marad. A korményok ellentées
iranyl mozgatasa vagy elengedése a porgés belejezését okozza. A rmagassagveszeés
kb. 70 m pordiletenként. Felvételi sebesség kb. 160 km/h.

Azok a figurdk &s repilési helyzetek nem engedélyezettek, amelyeknél negativ
terhelés léphet fel.

Mas " miirepiil6 fipurdk " 1étrehozasa tilos.

Dugohizé

415-480 mm kazoui sulyponthelyzetnél a repildgép liftrepiilésbil dugdhazoba
vihetd. Fhhez a botkormsanyt feljesen hatra  kell hizni és  az oldal-¢s
cstirbkormanyokat ellentélesen teljesen ki kell (ériteni. Ekkor a repitlogép a kitériett
oldalkormany iranyaba lebillen ¢s  hatsé sulyponthelyzetben  folyamatos
porgdmozgast végez lassu forgasi scbessépgel €s lapos torzshelyzettel. A pargésbdl
valo kivételnél tetszés szerinli modszert Jehet alkalmazni. Majdnem minden
silyponti helyzetnél és feliileti terhelésnél elegendd egy kormanylapot nommal
allasba helyezni, vagy elengedni. A gyors kivétel { a repulogép raporgése nélkdl )
akkor sikeriil a legjobban, ha minden kormanylapot visszadllitunk normal allasba A
normal repilési helyzel eléréséig a magassagveszics kb, 70 m pordiiletenként,

A repiilégépet minden engedélyezetl silyponti helyzemél és replilési stlynal
liftrepiitésben lchet tartani. Teljesen hatrahizotl magassagi  kormanynal és
clientétesen kitéritett kormanylapok esetén a repiildgép hatso sulyponti; helyzetben
egy porgd mozgasba kezd, amelyet az dsszes kormanylap normal allasba
helyezésével gyorsan megszintet.

Azonnali kivétel az an. * Standardmodszer " segitségével valosithato meg:

1. Cstirokormany alaphelyzetbe, oldalkormany a forgassal ellentétes iranyba belépve
kissé.

2. Rovid sziinet

3. A botkormany ‘uténengedése amitdl a vitorlazd repilogep forgomozgasa
abbamarad és helyreall a normal aramlés a szarny kéril.

4. Az oldalkormanylapokal normaldllasba tenni, és finoman felvenm. Nagy
sebességli repiilésnél a megengedelt scbességek betartisira figyelni kell. Nagy
sebességeknél keriilni kell a nagy kormanykitérésekel és ovatosan kell felvennt a

gépet.
VESZELYHELYZETEK

Vészelhagyis

A mozgasszabadsig a tagas kabinban akadalytalan vészelhagyast garantdl, A

kovetkezd sorrendet be kell tartani:

a, A jobb- és baloldali piros gombfogantyt egyszerre hatrahlzni és bal kézzel a tetdt
felfelé nyomni.

b, Biztonsagi 6vet kioldani.



¢, Felegyenesedni és balra vagy jobbra ( a mindenkori repiilési helyzet szerint )
kiugrani.

d, Kézi nyilasu ejtéernyd esetén a kioldo fogantyat megfogni és 1-3 masodperc utin
teljesen meghazni.

Felhirepiilés

Felhérepiiléshez sziikséges minimalis felszerelés:

Sebességmérd, magassagmérd, variométer, iranyti, elfordulasjelzd, csuszasjelzd,
radio. ( Eddigi tapasztalatok szerint a beépitett sebességmérd érzéketlen jegesedésre)
Hogy a tal nagy sebességeket elkeriljiik, a féklapokat idejekoran ki keli nyitni ( kb.
170 km/h ),

FIGYELEM: Miirepulést és felhdrepiilést csak olyan piiak végezhetnek, akik
megleleld képesitéssel rendelkeznek. A térvényrendeleteket be kell

tartani!

Alapfelszereltség

1. Sebességmerd 300 km/h-ig

2. Magassagmérd

3. Négyrészes biztonsagi dv

4. Hatparna, terhelve legalabb 7 cm vastag, vagy ejtdernyd
5. Terhelési terv

6. Adattabla

7. Repilési és iizemeltetési kézikonyv

Salyok és silyponthelyzetek

A repill6gép utolagos felszerelése, javitasa, Ujra lakkozasa és tovabbi
silyvéltoztatasa utan az iressaly silyponti helyzetét ellendrizni kell, Ha az {iressily
stlyponti helyzet és a terhelési terv { lasd 5. oldal ) alabbi tartomdnyait betartjak,
akkor a repiilogép salypontja a megengedett hatarok kazitt mozaog.

Uressdly (kp)S - Tartomany ( mm a kdzepsd sulyponthelyzethez képest hatra )
245 697-756
250 690-750
255 683-745
260 675-740
265 654-735
270 633-730
275 612-726

280 593-721



e

Beillitasi adatok A repilogép helyzete: az osszes mérésnél a hossztengely
vizszintessel bezart szoge a foldon 1000:40

Magassagi korménylap felfelé 60+-6 mm
lefelé 54+-6 mm

Oldalkormény bakra 190 1-10 mm
jobbra 1901-10 mm

Cslir6korméany felfelé 93+-10 mm
lefelé 48+-5mm

Beallitasi szog: Szarnyhir a torzshossziengelyhez képest 2 fok
Vezérsikhur a torzshossziengelyhez képest 0 fok
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4- Vonatkozasi stk

Mérési jegyzokonyy ] ;

Mérelarany

Vonatkozasi sik ;A szdrny elillsé széle a tdbordanal
Repiildgeép helyzete: A hossziengely vizszintessel bezart szdge a [0ldon 1000:40-hez

Saly a f6futon Gl - kg
Suly a farokcsuszon G2 - kg
Uressuly Gl = G1+G2 = kg
Fofutd - szamybelépbél tavolsig a = hm
Fofuto - farokesuszo tavolsag b= mim

Ures silyponthelyzet

G2xb
X= +a= i = mm A kdzépsod
Gl stlyponthelyzethez
képest hatra.
Az iiressuly és az dressuly salyponthelyzetének megdltapitasa vizballaszt nélkui

torténik.




VI. A korméanylapok sulyai és nyomatékai

Ujralakkozas vagy javitds utan a kormanylapnyomatckok ¢s sulyok a kdvetkezd

értéket nem halad hatjak meg,;

ASTIR CS { Gyarlasi szam 1002-1530)

Magassagi kormanyok: 12,0 emkp +-10%
Oldalkormanyok: 12,65 cmkp 1-10%
Csiirékormanyok: 160 cmkp -12%

ASTIR CS 77 { Gyartasi szam 1601-1698 )
ASTIR CS JEANS ( Gvartasi szam 2001-2092)

Magassagi kormanyok: 12,0 emkp +-10%
Oldalkormanyok: 16,5 cmkp +- 10 %
Cslirkormanyok: 16,6 emkp +-12 %

ASTIR CS 77 { 1699-es gyartasi szamtol )
ASTIR CS JEANS ( 2093-as gyartasi szaml{ol )

Magassagi kormanyok: 12Zemkp +-10%
Qldalkormanyok: 0-50 cm kp
Cslirékormanyok: 0-1 cm kp

27kp +-10%
32kpt-10%
4.1kpt-12%

27kp+-10%
45kp+-10%
41kp+-12%

27kp+-10%
max. 6 kp
max. 6 kp

A kormanynyomatékok méréséhez a kormanylapokat ki kell szerelni. AzM = P.r
kormanynyomaték meghatarozasahoz a kormanylapot lehetoleg surloddsmentesen
csapagyazzuk a forgdspontban. A P eréit mérhetjuk pl. egy levéimérleggel. Haa
hatarértékeket atlépjiik, az M tdmegkicgyenlitéssel kell kompenzalni. A korménylap
tomegkiegyenlitésének valtoztatasa ill. javitasa clott feltétleniil kapesolatba kel

1épni a pyartdval.




2

A légijarmi- kézikonyv kiegészitése

* L' Hotellier " gyorszar
1. Alégijarmii osszeszerelését csak azutan szabad elkezdeni, ha a gyorszir

feladataval eldzdleg megismerkedtink.

2. A gyorszaral nyomett biztositockkel a tolorirdon 1évé pombre nyomjuk.
A rogzitésnél a biztositock egy kicsit elmozdul visszafelé, s igy helyes
kotésnél a biztositock szitkebb oldalin iévd furat lathatéva valik.

3. Ebbe a furatba vezetjik a biztositotit, és ezzel biztositjuk a gyorszarat.
FIGYELEM

A nem biztositott zarak iizem alatt maguktél kinyilhatnak.

4. Hizoprobaval a korrekt dsszeszerelest ellendrizni keli.

roezitd ek . g
\ g Ellendrzési furat
haz -
. § - 1,2 mm

O _
Rty T~ L L Hotellier

gombfe] — - .
gyors-zar
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Osszeszerelés
A repiildgép dsszeszerelését 3 ember tudja elvégezni.

1. Szarnyak
A 4 cstiszocsatlakozo a (orzson nyitva van , a szarnyakan lévd feklapokat kiolduk.

A jobb szarnyat a tdrzsbe vezetjiik. A csuszocsatlakozokat elforditjuk olyan
mériékben, hogy a csapszegek a csatlakozo tarlonyilasaiba becsatlakozzanak,

A csusztatohiivelyek a szamy konnyed mozgatasa utdn jol halhatéan bekattanngk.
Ezutan a bal szarnyat vezetjiik a torzsbe, és a két csapszeget a [otartovegen

agy illesztjiik egymashoz a szarnyvég fel-le mozgatasaval , hogy azok a t6hordén
1évl csapagyakba (GL ) csatlakozzanak. Fzutdn a bal szarny csuszacsatlakozoit
ugyancsak  elmozditjuk és eldre- hatra mozgatdssal a helyikre tesszitk . A
szarny-torzs kapcsolat biztositasahoz a csuszocsallakozokat a kis ék irdnyaba
forditjuk, mig azok szorosan a larldcsapszegekhez igazodnak.

Ellengrzés

A torzsracson 1évé piros gylriket a csuszacsatlakozonak el kell takarni.

2. A féklapok és estirokormanyok esatlakozdsai a [larto. mogit falalhatok,
A Lorzshen lévd lolorudakat gyorszarakkal latték el, amelyekel a szarny-
foldrudak gombjeivel kelt dsszekapesolni,
A biztonsagos csatlakozas elienirzéséher a kovelkezdkel feltétlenul kivetni kell:
A tolorudak dsszeszerclése utan meg kell allapitani { szemrevételezéssel ),
hogy az ékek megfeleld modon fekszenek-e , ugy hogy néhany milliméterre
kildgnak a zdrakbol.
A gyorszarak bekattandsa utdn meg kell probilni a tolorudakat kannyed
forgatassal vagy ide- oda toldssal a gombrél iehiizni. Ha ez kb. 5 kp-s er6-
bevetésnél nem sikeritl |, ugy a kormanlapok szabalyszertien vannak rogzitve.



3. Vizszintes vezérsik
Az dsszeszerelés eldlt a vizszintes vezérsik orrsapkajat levesszitk €s a menetes
csapszeget iitkozésig kihizzuk. A vizszinles vezersikot egy személy  szereli
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fel, aki az oldalkormdny mogott all, gy hogy a vizszintes vezérsik a lggdieges

vezérsikra rafekszik és a magassagi kormanylap annyira mutat felfelé, hogy a

magassagi kormanylap tolorudjanak gyorszarat a magassagi korminy gombjével

assze lehessen kapcsolni. Most a vizszintes vezérsikot leengedjiik és  hatrafelé
a 3 csapszegre nyomjuk. Rogzitéshez a menetes csapszeget jobbra forgatva
becsavarjuk. Az dsszeszerelés akkor fejezddik be, ha a csapszeg annyira meg
van hiizva, hogy a vizszintes vezérsiknak egyik irdnyba sings jatéka.

A biztositas az orrsapka felrakasaval 1oriénik vizszintes csapszegaliasnal,

Adott esetben a csapszeget negyed fordulatial meg kell hazni, vagy ki kell
engedni A szétszerelés értelem szerden forditott sorrendben torténik a csapszeg
balra forditasaval és kihuzasaval.

Az bsszeszerelés utini ellendrzések

1. A négy csiiszocsatlakozd biztositasat meg kell vizsgalni.

2. A cstird- és féklap gyorszaraknak a helyes rogzitéseél felul kell vizsgdlni,
ahogy ez a 20. oldalon &ll.

3. A kioldok miikadtetési erejét és mitkodését ellendrizni kell.

4. A kerékfék miikodését és az abronesnyomdst ellendrizni kell.

5. A vizszintes vezérsik biztos fckvését ellendrizni kell.

6. Kormanyellendrzest kell végezni

Indulas eldtti ellendrzések

1. Minden kormanylap szabadon mozgathato ?

2. A [éklapok biztositott allapotban vannak 7

3. A futomitfoganty( a legelsé dlidsban €s a torzsoldalfalon van-e rogzitve ?
4. A trimm semleges allasba van-e allitva 7

5. A kabintetd be van-c zarva ?

6. Rogzitve és biztositva van-c a bizlonsagi v ¢és az ejtoernyd?

7. A mgassagmérd replérmagassagra vagy 0-ra van-¢ altitva ?

8. Be van-¢ kapcsolva a radio és a hetyi frekvencia be van-e allitva?
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Féklaprogzitkar feliilvizsgalata

A napi ellendrzéseknél a jobb és bal feklaprogritdkart a szdrny also részén 1évh
feligyeld nyilason keresztul Iehet vizsgalni.

A karok aluminiumén(vénybdl vannak és konnyitélyuk van rajtuk.Ezeket repedések
szempontjabol a kart 3 irdnybat kell megvizsgilni. A jobb hozzalérhetdséy céljabol a
plexiiiveget le lehet venni, nagyitd haszndlata ajanlatos, ha repedéseket allapitunk
meg, akkor a kar a TM 306-26 szami miiszaki ulasitas alapjan egy alulemezbdl
késziill karra cserélhetd ki, Az aluminiumlemez beépitése utan a napi ellendrzések

elmaradhatnak.



-
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Kezelés és apolas

A vitorlazo-repiildgép feliiletének apolasat nagy gondossdggal kell végezni. Minden
olyan szennyezeést mint por, flimag, odaragad rovarok stb, langyos vizzel és
szivaccsal kell lemosni. FErds szennyezésnél lagy tiszlitoszert kell hozzakeverni. A
lakkozas apoldsihoz csak olyan szerl szabad hasznalni, amely nem tarlalinaz
szilikont ( 1 Z - specialis tiszlito - D 2, Cég: W. Sauer és Co., 506 Bensberg ). A

karcolasokat gondosan fel kell polirozni.

A vitorlazé-repiildgépet nedvességldl lehetdleg vedeni kell, bar nem érzékeny ra. A
bejutolt vizet a leszerelt részck szaraz tarolasa ¢s forgatasa sordn cl kell tavolitani.

A kabintet§ tisztitisa célirinyosan " Plexiklar"-ral vagy hasonlo, plexiiivegre
alkalmas tisztitoszerrel toriénik, szlkség szerint tangyos vizzel. Utantorlésre Liszta,
puha szarvasbort vagy kesztyiianyagol hasznaijunk. Sohasem szabad a plexiliveget

szarazon dorzsolni!

A biztonsagi dveket folyamatosan kell vizsgalni rongalodas ¢s elhasznalodas
szempontjabol. Az dv fém részeit gyakran kell ellendrizni korrézid szempontjabdl is.

A kioldé a lutoaknaban valo clhelyczése miatt erds szennyezodésnek van kitéve.
Emiatt folyton vizsgaini ketl rongdlodds szempontjabdl, majd (isztitani €s olajozni
szitkséges. Az ilés ellavolitisa ulan a kioldd konnyen kiszerethetd. A kioldd
bowdenjét a mikddtetd karrdl le kell oldani és a két rogzitbesavart el kell tavolitani.
A kiolddkat alap-feliilvizsgalatra a gyartonak , a Richard Tost cégnek kell elkildeni.
Egyéb eselekben a gyarto lizem- és kezelési utasi tasai érvényesek.

Figyelni kell arra, hogy az éves felilvizsgalatnal a kioldébowdent ( az orrkioldo
mikkodtetéséhez is ) kopas szempontjabdl ellendrizni kell . A kerék

abroncsnyomasanak 2,5 atii ( 3,5 kp/cin2) -nek kell lennie.

A kerékfék dobfekként kerolt kialakitasra, Adott esetben a fck mikodietésére
szolgdlo fékbowdent utana kell allitani. Az allitdsi leheldsépek a fékbowdenkaron
adottak.

A fofutd kiszerelésénél tisztitas, olajozas céljabol a fékbowdent a fékkarrol le keil
valasztani. '
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A keréktengely epyik oldalan az M-6-0s poly-stop anydt lecsavarjuk és a csavar és a
tengelyperselyt kihuzzuk. A fékkar tartocsavarjat eltavolitjuk. A kereket fefelé
Kivesszitk, minden részt meglisztitunk és az Gsszeszerelés eldit zsirral bekentink.

Vezérsik és szarnycsatlakozasok csapagyait és csapszegeil az Osszeszerelés eldil
meg kell tisztitani és be kell zsirozni.

Nagyobb javitdsokat, amclyck a normal kezclési ¢s apolasi  munkalatokat
meghaladjak, csak a gyarto cég Burkhast Grob Flugzeugbau ( 8939 Mausies,
Flugplatz Mindelheim-Mattsies ) végezhet. Kozelebbit az ASTIR CS vitorlazg-
repiildgeép javitasi Gtmutatojabol { 1975. augusztusi kiadas ) tudhatunk meg.

Ujralakkozasnal feltétleniil figyelni kell arra, hogy mivel minden rész
napbesugarzasnak van kitéve, fehér felaletet alkosson. '

Javitdsok és Gjralakkozas utan az iiressily sulypontjanak helyzetét ellendrizni kell.

A HOTELLIER-gyorszarak kezelésé¢t minden éves ellendrzésnél, de lepalabb
minden 500. repiilt 6ra utan kell végrehajtani. Fzck a csitrbkormanyok és féklapok
kormanyzar dsszekotietésein, a (6rzs- szarny dtmenetnél ¢€s a vezérsik-csatlakozasnal
a magassagi kormanyon talalhatok. A gombak atmérdjét t6bb oldalon 1s meg kell
mémi mikrométerrel, hogy az clhasznalddas meri€ket meg tudiuk dllapitani Az
Atmérd eltérései nem haladhatjak meg a 0,1 mm-t, ez azt jelenti, hogy a gdmbsk nem
térhetnek el a szabvanyos gombalaktol. Ha nagyobb eltérések jelentkeanek, akkor
azonnal ki kell cserélni.

Minden dsszeszerelés il a gombesuklokat és a zérakat meg kell tisztitani & be kel
zsirozni. A tgzitééket az ellendrzd furatban elhelyezett ( a Wurlh cég altal kiadoy }
biztositotiivel kell biztositani. ( A Wurth. 7118 Kinzelsau., cikkszam 530771 4

Grob cégnél is kaphatd. )
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Az {izemidd meghosszabbitasahoz sziikséges vizsgalat
1. Altalanos rész

A szarnyakon utdlagosan clvégzelt izemszilardsagi kisérletek ercdményei azt
mutattak, hogy a GFK vitorldzé és motoros vitorlazo azemidejét 6000 repiilési ordra
lehet emelni, ha minden darabnal egy specialis, (ibb fokozalll vizsgaprogram
keretében a iégialkalmassagot az élctiartam szempontjabol Gjra vizsgaljak.

2. Hataridok

1a a vitorlazorepild mar elérte a 3000 dras cepulési fizemidat, a feliilvizsgalatot a 3.
pontban foglalt program  lasd lent ) szerint kell végrehajtani. Ezen leliilvizsgalat,
illetve a megallapitott hianyossagok szabalyszer{i javitasanak pozitiv eredményei
utan a vitorlazérepiild iizemidejét 1000 éraval novelik, tehat osszesen 4000 repult
orara. ( 1. fokozat )

Az eldzdekben megnevezell programot meg kell ismételni, ha elértiik a 4000 repilt
oral . Ha az eredmények pozitivak, ill. a megallapitott hidnyossagokat szabalyszeriien
megjavitottdk, akkor az tizemidét 5000 6rara Iehet emelni. ( 2. fokozat )

Ha a vitorldzo-repitlégép elérie az 5000 dras iizemiddt, ugy ismét egy feliivizsgalatol
kell végezni az eldirt program szerint. Ha itt is pozitivak az eredmények s az észlelt
hidnyossagok szakszeriien ki vannak javitva , akkor az uzemidét 6000 drara lehet

emelni { 3. fokozat )

6000 repilt oran tal torénd Gzemelletéshez. a  részleteket adott  iddben
meghatarozzak.

3.
Minden esetben a vizsgaprogram legijabb kiadasat kell a gyartérol igényelni,
amelyet a vizsgalati eredmények tapszialataival bovitettek.

4.
A vizsglalokat csak a gyarlondl, vagy erce fethatalmazolt repiléstechnikai

tizemekben lehet elvégezni.

5.

A vizsgalatok eredményeit jegyzékanyvben kell feltintetni, amelyben minden
felilvizsgalati pontot igazolni ( véleményezni ) kell. Ha a vizsgalatra egy
repiiléstechnikai tizemben kerill sor, 4gy a jegyzakinyv cgy masolatdt el kell kildeni
a gyartohoz kiériékelésre.

6.
A § 27 ( | )-es paragrafus szerint elvégzendd éves fetulvizsgalatot e szabalyozas nem

érinti. :



