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1. FEJEZET

ALTALANOS
TIPUSA e Grob
Modell:......ccoeeeeeeeeeee e, ASTIR
Varidcio: ..ooeeveee e e TWIN ASTIR
Légialkalmassagi kategodria: ........... Vitorlazo-replilégép, normal (U)
Gyarto: ..o Burkhart Grob Flugzeugbau

GROB Werke GmbH & Co KG
Unternehmensbereich
Burkhart Grob Flugzeugbau

Am Flugplatz

D-86874 Mattsies; Germany
e-mail: productsupport@grob-

aerospace.de

1.1 Bevezetés

A légi jarm(ivet csak e repllési kézikdnyv (melyet mindig a fedélzeten kell
tartani) elGirasainak, hatarértékeinek és szabalyainak megfelel6en szabad

lUzemeltetni.

A légi jarm( lGzemét érint6é dokumentumokat a Nemzeti Kozlekedési
Hatdsag Léglgyi Hivatala (tovabbiakban: NKH LH), mint légi jarmd
uzemeltetési kézikdnyvet elismerte. Az alkalmassagi bizonyitvany
érvényességéhez és érvényességének megdrzéséhez szlikséges alapelveket
tartalmazza. Az engedélyezett tartalmat csak az NKH LH, vagy annak

megbizottja valtoztathatja meg.

1.2 Légialkalmassagi csoport:
Normal vitorlazo-repulégép (U)
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2. FEJEZET
KORLATOZASOK

2.1 Repiilési sebességek
Megengedett legnagyobb sebesség (Vie)ieeeereiiieeeeeeenenn. 250 km/h
Megengedett legnagyobb sebesség I6késes id6ben(Vsg):....... 200 km/h
Megengedett legnagyobb mandverezési sebesség (V,):........ 170 km/h
Megengedett legnagyobb sebesség csorlésben (V,): ............ 120 km/h
Megengedett legnagyobb sebesség-vontatasnal (Vy):........... 170 km/h
Féklap nyitas megengedett legnagyobb sebessége.: ............... 250km/h

2.2 Sebességmeéro jeldlések

ZOId iV voveeeeeeeeee 82-170 km/h

SArga iViueeeeeeeeeeevnnnns 170-250 km/h

Voros radidlis vonal: ......... 250 km/h

2.3 Sulyok

U =X o 00T -SSR kb. 400 kp
Megengedett legnagyobb suly vizballaszt nélkiil: ....................... 650 kp
Megengedett legnagyobb suly vizballaszttal : ........ccccceeeeeeeeeei. 650 kp
Nem teherhordo részek legnagyobb sulya:.........ooceeiiveenineennns 470 kp

2.4. Sulypont helyzetek

Replil6gép helyzete: .......ccoeeeeeeceeeeeeeee. 600: 24 a hossztengely
vizszintessel bezart szoge a foldon

Vonatkoztatasi sik (VS): ..ccccuvennnnenen. a szarny ellls6 széle a tébordanal

A sulyponthelyzet maximalis eltérése el6re:.......... 460 mm VS mogott.
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A sulyponthelyzet maximalis eltérése hatra: ......... 725 mm VS mogott.

2.5 Engedélyezett figurak és kezdGsebességek

2AHE i eTat el | 315 1o T =) NO— 180 km/h
Bukoforduld (Steep Turn):...eeeeeeeeeeeenennnns 180 km/h
DUEORBZO L swmsummmarmmssmsvenssves 80 km/h
Gyertva {Chandelle)esomanmmnnmmns 170 km/h
FIGYELEM!

Negativ terheléssel jaré és dobott figurak végrehajtas tilos!

2.6 Megengedett terhelések
Megengedett legnagyobb pozitiv terhelés:..... + 5,3

2.7 Személyzet
11 ) = 216

2.8 Uzemeltetési formaja

Nappal VFR szabalyok szerint VMC-ben és megfelel6 miszerezettséggel IMC
(felhdreplilés) is lehetséges.

2.9 Minimalis felszerelések listaja
1. 2 Sebességmérs 300 km/h-ig,
2. 2 Magassagmeérd,
3. 2 Négyrészes biztonsagi ov,

4. Hatparna, terhelve legalabb 8 cm vastag, vagy ejtéernyd,
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5. Terhelési tery,
6. Adattdbla,
7. Légi lizemeltetési kézikonyv
2.10 Szakadobetétek
Csorlésnél és vontatasnal maximalisan megengedett:.......... 600kp

2.11 Egyéb korlatozas

Felhdreplilés és egyszer( m(ireplilés megengedett. Lasd: 4.6.9 és 4.6.10

fejezetekben.
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2.12 Adattablak és utmutato cimkék a pilotafiilkében

Megengedett legnagyobb felszallo suly

Vizballaszt nélkdl: 650 kp
Vizballaszttal : 650 kp
Megengedett legnagyobb sebességek
Nyugodt idében (Vye): 250 km/h
Széllokéses idGben (Vg): 200 km/h
Mandverezési sebesség: (Va): 170 km/h
Vontatasnal (V7): 170 km/h
Csérlésnél (Vw): 120 km/h
Nyitott féklappal (V§): 250 km/h
Futé mikodtetés (Vg): 250 km/h

PILOTAULES TERHELESE

HA-5103

(Pilota + mentSernyd)

A megengedett felszall6 sulyt nem szabad tullépni!
Minimalis elsé Glésterhelés: 70 kp
Maximalis elsé (ilésterhelés: 110 kp

Maximalis masodik (lésterhelés: 110 kp

Legnagyobb suly a csomagtartoban: 10 kp

A hianyzo terhelést az elsé Ulésben 6lommal kell pétolni.
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...... @ Fut(’)mii
&gﬁil A FEKETI foganty(
ileéstol jobbra

Trimm

<i i %i> 201 ker

Uléstdl balra

_ Vizkiengedés
(:_;_:-F}- FIHIER kar
Vo iléstdl jobbra
Féklap

@b .ﬂ» KEK foganty(

Uléstél balra

Kabintetd

L PIROS gomb
G Ry e Bal gomb: nyitas

Bal és jobb egyutt:
vésziedobas

S| B3] |-

QOldalkormany allitas Szellozés Kioldé
FEKETE fagantyu FEKETE gomb SARGA foganty
milszerfalon fent jobhra  miiszerfalon fent balra  botkormanytdl baira

2.13. Utasitasi cimke a futomii aknaajton:

KEREKNYOMAS: 2.5 bar
SZAKADOBETET: 600 kp
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3. FEJEZET: VESZHELYZETI ELJARASOK

3.1 Kabintetd vészledobasa
A jobb- és baloldali piros gdmbfogantyut egyszerre hatrahuzni és bal kézzel
a kabintetét felfelé nyomni.

3.2 Vészelhagyas
A mozgasszabadsag a tagas kabinban akadalytalan vészelhagyast tesz
lehetdvé. A kdvetkezd sorrendet kell betartani:
A. Ajobb- és baloldali piros gdmbfogantyut egyszerre hatrahuzni és
bal kézzel a kabintet6t felfelé nyomni,
B. Biztonsagi dvet kioldani,
C. Felegyenesedni és balra vagy jobbra (a mindenkori repiilési helyzet
szerint) kiugrani,
D. Kézinyitdsu ejtéerny6 esetén a kioldod fogantyut megfogni és 1-3
masodperc utan teljesen meghuzni.

3.3 Atesési tulajdonsagok

A magassagi kormany

erds razkodasa figyelmeztet az atesési veszélyre. A botkormany tovabbi
huzasanal a repulégép egy kormanyozhato liftez6 repllésbe megy at,
amelynél a cslird és oldalkormanyokkal 15 fokos bedoéntés( forduldkat
lehet végezni. A botkormany el6re engedésével a replilégép azonnal normal
replilésbe megy at. A botkormany teljes hatrahuzasanal a replilégép
el6rebillen, mialatt a cstir6kormanyok hatasossaga megmarad.

Egy lléssel Két iléssel
Repildsuly Féklap nélkll Féklappal Repuldsuly Féklap nélkil  Féklappal
470kg 66km/h 75km/h 650kg 80km/h 90km/h

3.4 Dugohuzé:

A botkormanyt 80 km/h-nal teljesen hatra kell hdzni és az oldal és
csir6kormanyokat ellentétesen teljesen ki kell tériteni. Ekkor a repulégép a
kitéritett oldalkormany iranyaba lebillen és hatsoé sulyponthelyzetben
folyamatos porgé mozgast végez lassu forgasi sebességgel és lapos
torzshelyzettel. A poérgésbdl valo kivétel akkor sikeril a legjobban, ha
minden kormanylapot visszaallitunk normal allasba.
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A magassagvesztés kb. 80 m pordiiletenként.

Azonnali kivétel az un. "Standardmddszer" segitségével valosithato meg:

1. Cslr6kormany alaphelyzetbe, oldalkormany a forgassal ellentétes
iranyba kissé belépve,

2. Rovid sziinet,

3. A botkormany kiengedése, amit6l a vitorlazo repiil6gép
forgdmozgasa abbamarad és helyreall a normal aramlas a szarny
koral,

4. Az oldalkormanylapokat normal allasba tenni, és finoman felvenni a
repllégépet. Nagy sebességl replilésnél a megengedett sebességek
betartasara figyelni kell. Nagy sebességeknél kerilni kell a nagy
kormany-kitéréseket és dvatosan kell felvenni a gépet.
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4. FEJEZET
NORMAL LEGI UZEMELTETES

4.1 Replilogép szét- és osszeszerelése

A replil6gép szét- és osszeszereléséhez legalabb 4 ember sziikséges.

A. Szarnyak
A 4 db csuszo-csatlakozo hivelyt (2.abra) a térzson nyitott helyzetbe
allitjuk, a szarnyakon lévé féklapok 6nzarasat kioldjuk. A jobb szarnyat a
torzsbe vezetjiik. A csuszo-csatlakozokat elforditjuk olyan mértékben,
hogy a csapszegek a csatlakozo tartonyilasaiba becsatlakozzanak. A
csusztatohilivelyek a szarny kdnnyed mozgatasa utan jol halhatdan
bekattannak. A két csatlakozét zart helyzetbe allitjuk. Ezutan a bal
szarnyat vezetjlk a torzsbe, és a két csapszeget a fétartd végen ugy
illesztjik egymashoz a szarnyvég fel-le mozgatasaval, hogy azok a
tébordan |év6 csapagyakba (GL) csatlakozzanak. Ezutan a bal szarny
csuszo-csatlakozoit ugyancsak elmozditjuk és el6re- hatra mozgatassal a
helylkre tessziik A szarny-torzs kapcsolat biztositasahoz a csuszo-
csatlakozokat a kis ék iranyaba forditjuk, mig azok szorosan a
tartocsapszegekhez feszilnek.

EllenGrzés

A tbrzsracson lévd piros gyliriket a csatlakozoknak el kell takarniuk és a

csapnak az abra szerinti biztositott helyzetben kell lennie.

B. A féklapok és cslir6kormanyok csatlakoztatasa

A féklapok és cslir6kormanyok csatlakozasai a fétarté mogott taldlhatok.

A torzsben léevé toldrudakat ,L'Hotellier" gyorszarakkal lattak el,

amelyeket a szarny-tolorudak gémbjeivel kell 6sszekapcsolni.

A biztonsagos csatlakozas ellenérzéséhez a kovetkezdket feltétlendl

kovetni kell:

[I Atolorudak osszeszerelése utan szemrevételezéssel meg kell

allapitani, hogy az ékek megfelel6 modon fekszenek-e, ugy hogy
néhany milliméterre kilégnak a zarakbol.
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[I A gyorszarak bekattandsa utan meg kell prébalni a tolorudakat
kénnyed forgatassal vagy ide-oda tolassal a gombrél lehuzni. Ha

ez kb. 5 kp-s er6 alkalmazasanal nem sikerul, ugy a
kormanylapok szabdlyszer(ien vannak rogzitve.

[1 Az ékeket biztositani kell.

max. helyzet

A szarny csiszocsatlakozok zarasa és biztositasa
2.abra

C. Vizszintes vezérsik:
Az 6sszeszerelés el6tt a vezérsik orrsapkajat levessziik és a menetes

csapszeget Utkozésig kihuzzuk.
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A vizszintes vezérsikot egy személy szereli fel, aki az oldalkormany
mogott all, ugy hogy a vizszintes vezérsik a fliggbleges vezérsikra
rafekszik és a magassagi kormanylap mutat felfelé. A magassagi
kormanylap toldrudjanak gyorszarat a magassagi kormany gémbjével
ossze kell kapcsolni, biztositani és a csatlakozast ellendrizni. Ezutan a
vizszintes vezérsikot leengedjiik és el6lrél a 3 csapszegre nyomjuk.
Rogzitéshez a menetes csapszeget az ora jarasaval megegyezd iranyba
forgatva becsavarjuk. Az 6sszeszerelés akkor fejez6dik be, ha a csapszeg
annyira meg van huzva, hogy a vizszintes vezérsiknak egyik iranyba sincs
jatéka. A csapszeg biztositsa az orrsapka felrakasaval torténik. Adott
esetben a csapszeget negyed fordulattal meg kell huzni, vagy ki kell
lazitani. A szétszerelés értelemszerien forditott sorrendben torténik az
orrsapka leszedésével és a csapszeg oramutato jarasaval ellentétes
iranyba torténd csavarasaval, majd kihuzasaval.

4.2 L’ Hotellier gyorszar (3.abra)

A. Alégijarm( 6sszeszerelését csak azutan szabad elkezdeni, ha a
gyorszar mikodésével el6z6leg megismerkedtink.

B. A gyorszarat nyomott biztositoékkel a toloridon |évé gdmbre
nyomjuk. A rogzitésnél a biztositoék egy kicsit elmozdul visszafelé, s
igy helyes kotésnél a biztositdék szlikebb oldalan Iévé furat
lathatdva valik.

C. Ebbe a furatba vezetjlik a biztositot(it (Federstecker), és ezzel
biztositjuk a gyorszarat.

D. Huzoéprobaval a korrekt dsszeszerelést ellendrizni kell.

E. A gyorszar biztosito ékjét zsirozni tilos!
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A 4 —— el L
E
'; FIGYELEM I

A nem biztositott zarak lizem alatt maguktol kinyithatnak.

3.abra

4.3 Napi ellendrzés
A 4.4 fejezetben szerepl6 ,Felszallas el6tti ellenérzés”-en felll az alabbi
elemeket kell ellendrizni.

A. A négy csuszo-csatlakozo biztositasat meg kell vizsgalni.

B. A cslr6- és féklap gyorszaraknak a helyes rogzitését felil kell
vizsgalni, ahogy ez a 4.2 fejezetben all.
A kioldok mikodtetési erejét és mikodését ellendrizni kell.
A kerékfék miikodését és az abroncsnyomast ellenérizni kell.
A vizszintes vezérsik biztos fekvését ellendrizni kell.
Kormanyellen6rzést kell végezni.

aman

4.4 Felszallas el6tti ellendrzés
A. Biztonsagi Ov és az ejtéernyd becsatolva és biztositva?
Kormanylapok szabadon és akadalymentesen kitérithet6ek?
A féklapok zarva és biztositott allapotban vannak?
Trim semleges allasba van allitva?
A kabintet6 be van zarva?
A magassagmerd beadllitva?
Radio bekapcsolva és beallitva?

Gy (W [ 9 o .
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4.5 Normal lizemeltetés és ajanlott sebességek

4.5.1 Felszallas csorlésbol

Legnagyobb csérlési sebesség: 120 km/h.

A vitorlazo replilégépnek van egy sulypont kiolddja a kerék el6tt a futom
aknaban. Csorl6start minden megengedett sulypont-helyzetnél és repllési
sulynal nehézség nélkil végezhetd. A replilégép nem hajlamos
felagaskodasra és kitorésre. 100 m-es cs6rlési magassagig erds csorlénél és
gyors rantasnal konnyedén utana kell nyomni. Trimm koézépallasban.

4.5.2 Felszallas vontatasbol

Legnagyobb vontatasi sebesség: 170 km/h.

Repul6égépes vontatast tetszés szerint az orrkioldoval vagy a
sulypontkiolddval lehet végrehajtani. A gépet az egész vontatas alatt lehet
az oldal- és cslir6kormannyal kormanyozni, ha sziikséges egészen a teljes
kitérésig. Kitorési hajlam még er6s oldalszélnél sem jelentkezik. Kb. 70
km/h-s sebesség kijelzésnél lehet a repilégépet felemelni. 75-80 km/h-nal
mar magatodl elemelkedik, ha a botkormanyt semleges allasban tartjuk. A
sarga kioldogomb a mdszerfal aljanal, bal oldalon talalhato és kioldasnal
teljesen meg kell huzni.

4.5.3 Kabintet6

Az egyrészes, kisablakkal és szell6ztet6vel ellatott plexi kabintetét konnyen
zarhatoan erdsitették fel. A kabintetd nyitasara szolgald fogantyu a
kabinkeret bal oldalan van. A kabintet6 ledobdsara szolgald fogantyut a
jobboldali torzsfalon talaljuk.

4.5.4 Féklapok

A féklapok miikodtetésére szolgalo kart az Gilés bal oldalan talaljuk. Indulas
el6tt ellendrizni kell a féklapok dnzarasat. A nagy slllyedési sebesség miatt

a féklapokat sillyedéskor nem kell teljesen kinyitni.

Kerékfék

A kerékfék fogantyuja a féklap kar is egyben. Kb. a féklap 50%-os allasatdl
hatasos.

4.5.5 Trim
A fokozatnélkdili rugds trimm-mel kézepes sulyponti helyzetnél a
sebességeket kb. 70-180 km/h tartomanyban lehet bedllitani.




LEGIUZEMELTETESI KEZIKONYV Rev.9 | Oldal 46

Twin Astir

4. Normal légi lizemeltetés 2013.11.06.

4.5.6 Az oldalkormany-pedal allitasa

Allitasnal a pedalt sarokkal kénnyedén el6re nyomjuk és a rogzitést fent a
mszerfalon huzassal kioldjuk. Hatra maguktol csusznak a pedalok, el6re
viszont sarokkal nyomni kell. A régzité gomb megnyomasa utan a pedalok a
legkozelebbi allasban régziilnek.

4.5.4 Besiklas és leszallas

A leszéllashoz torténd besiklast100km/h-nal szokdasos médon lehet végezni.
A féklap hatasossaga meredek besiklasokhoz is elegendd. A féklapok
mkodtetése a replilégépre kissé orrnehéz nyomatékkal hat, igy a
repllégép a féklapok kinyitasa utan a beadllitott sebességet magatol
megtartja. A csusztatas jol vezethetd, s6t még a leszallas kiszamitashoz is fel
lehet hasznalni. Erés csuszasi szognél biztonsagos magassagban be kell

fejezni a mand@vert.

FIGYELEM

A leszallasi el6késziileteket a kovetkez6 pozicioban kell megkezdeni:
Forgalmi kor harmadik fordulo el6tt, kb. 150 m-es magassag, 100 km/h
sebesség

Repiilés vizballaszttal

A pilotak a kis sebességii repiilést €s az atesést teljes terhelésnél sk
kielégitd magassagban gyakorothatjdk. A viztartdlyok a szarnyak belépd élaél
vannak, a toborddtdl kezdddden, és szarnyanként kb. 50 literesek. A tartalyok tokse
a szamy felsd oldalan 1évd fedélen keresztil 1oriénik, amelyet egy rogzitdszegel
lehet kiemelni. Részben megloltot! tankkal (5riénd repiléseknél a beépleil
hulldmtordk miatt érezhetd vizmozgas nem 1ép fel. A kivant vizmennyiséget minlig
egyeletesen kell elosztani a két tartdly kozolt, hogy a hardntstabilitast ne
befolyasolja. A leeresziés a torzs alsé részén lévd nyilasan keresztiil ( a futémiidina
mogott ) torténik. A tank zarosapkajanak nyitasahoz a jobb ulésoldalon 1évd fdr
kart kell hatrahtizni. A kifolyds kb. 3 percet igényel. A viztank levegbzietése sy
1Glfolydcsovon keresztil torénik, amely a szarny also részén a t6borda feriileén
végzddik, s azt nem szabad leragasztani, hogy az esetleges lékviz a torzsbe ne
juthasson be. Hosszabb repiilések esetén 0°C koriili levegd homérsékletnél a vizel a
fagyveszély miatt feltétleniil le kell engedni. Leszallas utan a tankokat alaposanki
kell driteni, hogy a befagydst megakadalyozzuk. A repilogép szétszereléséndl a
tankok maguktd! kiiirilnck a tobordan keresztil. Egyenetlen terileten tort&d
hosszabb kigurulas eselén a szarnyfelfipgesztés kimélése érdekében a tankokatki

kell trifeni.

4.5.7 Repiilés nagy magassagban

Magassag novekedésének hatasara a megengedett sikldsebességek értékei
csokkennek. (4.abra)

INA alapjan: tengerszinten, +15°C hdmeérsékletnél
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4.5.8 Repiilés es6ben
Nedves, vagy kissé jeges szarnyak esetén, az eddigi tapasztalatok szerint a
repulési tulajdonsagokban semmilyen érezheté romlas nem lép fel. A

szarnyakra torténé er6s lerakodas kb. 5 km/h -val ndveli meg az atesési

260

sebességet, mikdzben az emelkedési és kormanyozhatdsagi tulajdonsagok
nem valtoznak. Nedves, jeges szarnyak esetén a besiklas sebességét kb. 10
km/h -val ndvelni kell.

4.5.9 Miirepiilés
Csak megfelel§ képesitéssel és jartassaggal lehetséges. Megengedett

mrepld figurakat 1asd 2.8 fejezetben.

FIGYELEM!

Mas mtirepuilo figurak létrehozasa tilos!
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4.5.10 FelhGrepiilés

Felh6replléshez sziikséges minimalis felszerelés:

Sebességmérd, magassagmeérd, variométer, iranytd, elfordulasjelzd,
csuszasjelzd, radio. (Eddigi tapasztalatok szerint a beépitett sebességméré
érzéketlen jegesedésre). Ahhoz, hogy a tul nagy sebességeket elkerdiljuk, a
féklapokat idejekoran ki kell nyitni (kb. 170 km/h).

FIGYELEM: Miirepiilést és felhGrepiilést csak olyan pilotak végezhetnek,
akik megfelel6 képesitéssel és jogositassal rendelkeznek.

4.5.11 Nagysebességli repiilés

A megengedett sebességeknél a replilégép nem hajlamos flatterre. 170
km/h felett a kormanylapokat egyharmad részben szabad csak kitériteni. 45
foknal nem nagyobb meredekség siklasnal teljesen kinyitott féklapokkal a
legnagyobb megengedett sebességet még maximalis repllési sulyndl sem
lépi at a repllégep.
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5. FEJEZET
TELJESITMENY

5.1 Bevezetés

Az 5. Fejezetben talalhatok a jovahagyott adatok, a sebességmérd rendszer
kalibraldsara és az atesési sebességre vonatkozd, valamint a jovahagyast
nem igényl6 adatok.

5.2. Sebességméro rendszer kalibralasa
Ezen diagramon a sebességmérd hibait lehet |atni, melyet a nyomas
mintavétel és a miiszerhez vezetési nyomascsokkenés okoz. (5.abra)

Torlé-nyomas cs6: a fliggbleges vezérsik belépb-élén
Statikus méréfe;: a torzs két oldalan a szarnytd elétti terileten
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5.3 Atesési sebességek
Megadott atesési sebességek
Tovabbi informacio 3.3 fejezetben

5.4 Tovabbi jovahagyast nem igényl6 adatok

5.4.1 Bemutatott oldalszélben repiilés

Nincs meghatarozva.

5.4.2 Siklasi polar diagramm (6.abra)




SIMKMG SPEED [ min ]

e~ LEGIUZEMELTETESI KEZIKONYV Rev.9 | Oldal  5-3
5. Teljesitmény 2013.11.06.
Repiilésuly 470 560 650 kg
Feliileti terhelés 26,4 315 36,5 kg/m2
Legjobb sikloszam 37,0 325 38 I/d
Sebességnél 95 105 110 km/h
Legkisebb meriilés 0,62 0,68 0,73 m/s
Sebességnél 75 80 90 km/h
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6. FEJEZET: SULY ES SULYPONT
6.1 Bevezetés
A Twin Astir  terhelési terve:
A replil6geép ures sulyat és a vezetdiilés maximalis terhelhetéségét illetéen,
lasd a 6.2 fejezetben taldlhato tablazatot. (7.abra)

Minimalis elsé Ulésterhelés: 70 kp
Maximalis elsé (lésterhelés: 110 kp
Maximalis masodik (lésterhelés: 110 kp

Legnagyobb suly a csomagtartoban: 10 kp
Megengedett maximalis suly: 650 kp

FIGYELEM!
A megengedett legnagyobb sulyt nem szabad tuallépni!

A hianyzo sulyt az lilésben mozdithatatlan ballasztokkal ki kell egésziteni!

Az ejtéernydbt visel6 replilégép vezetd sulypontja a vonatkoztatasi sik el 6tt
460 mm-rel helyezkedik el.

Utdlagos miiszer beépités, replilégép javitasa, Ujrafestése és egyéb
valtoztatas utdn az Ures suly sulyponti helyzetét ellendrizni kell. Ha az Gres
suly sulyponti helyzet és a terhelési terv alabbi tartomanyait betartjak,
akkor a repllégép sulypontja a megengedett hatarok kdzott mozog.

Uressuly Tartomany

Gires(kp) (mm a VS mogott)
390 725-747
395 719-744
400 713-740
405 708-737
410 702-733
415 697-730
420 692 727
425 687-724
430 682-720
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6.2 Sulypontméreési jegyz6kényv

SULYPONTMERESI JEGYZOKONYV

Tipus: Twin Astir Lajstromjel: HA-3462
4~ Vonatkoztatasi sik
Xs
Vizmeérték
600:24
GZ

b
Vonatkozasi sik: A szarny ellllsé széle a tébordanal
Repiiléeén helvzete: A hossztengely vizszintessel bezart szége a foldon

epllégép helyzete: 60024 ihaz
Suly a féfutén G1 kg kp
Sualy a farok cstszon G2 kg kp
Ures suly Gi=G1+G2 kg kp
F6futé — VS tavolsaga a mm mm
F6futd — farok csuszé tavolsaga b mm mm
G,-b
X, = G 05 — £ mm a VS mégott.

1

Az Ures suly és sulypont helyzet megallapitasa a repllégép repliléshez
szukséges tartozékaival egyiitt értendé.

Maximalis tlés terhelés:  G-=650 -G, = kp kg

Mérést végezte: Aldiras Datum:




Twin Astir

LEGIUZEMELTETESI KEZIKONYV

Rev. 9 Oldal 6-3

6. Suly- és sulypont

2013.11.06.

6.3 Suly- és sulypontmérési osszesités

A mérés datuma

Repiilégép lires

stlya A stlypont helyzete a VS mégott

Maximalis terhelés a
pilétaiilésben




Twin Astir

LEGIUZEMELTETESI KEZIKONYV
7. A vitorlazogép és rendszereinek leirasa

Rev. 9 Oldal

7-1

2013.11.06.

7.1 Bevezetés

7. FEJEZET

A VITORLAZOGEP ES RENDSZEREINEK LEIRASA

Ebben a fejezetben a pildtafiilke elrendezése talalhato. (2.kép)

7.2 Csomagtarto

A csomagtér az llés mogott talalhato. Ez a barograph és egyéb targyak
elhelyezésére szolgal. A csomagtér maximalis terhelhet6sége 10 kg.
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8. FEJEZET
KEZELES ES KARBANTARTAS

8.1 Uzemidék
A. Altalanos rész:

C.

A szarnyakon utdlagosan elvégzett (izemszilardsagi kisérletek
eredményei azt mutattak, hogy az lGvegszalas manyag vitorlazoé és
motoros vitorlazo repilégépek Gizemidejét 12 000 replilési orara
lehet emelni, ha minden darabnal egy specidlis, tobb fokozatu
vizsgaprogram keretében a légi alkalmassagot az élettartam
szempontjabadl yjra vizsgaljak.

Hataridok:

Ha a vitorlazorepulé mar elérte a 3000 6ras repllési Gzemidét, a
felllvizsgalatot a 3. pontban foglalt program szerint kell
végrehajtani. Ezen felllvizsgalat, illetve a megallapitott
hianyossagok szabalyszer( javitasanak pozitiv eredményei utan a
vitorlazorepuld tzemidejét 3000 oraval novelik, tehat dsszesen
6000 replilt 6rara. (1. fokozat)

Az el6z6ekben megnevezett programot meg kell ismételni, ha
elértlik a 6000 repiilt 6rat. Ha az eredmények pozitivak, ill. a
megallapitott hianyossagokat szabalyszer(ien megjavitottak, akkor
az Uzemid6t 1000 oraval lehet emelni a 9000 dra eléréséig. (2.
fokozat)

Ha a vitorlazo-replilégép elérte a 9000 oras lizemiddt, ugy ismét
egy felllvizsgdlatot kell végezni az elbirt program szerint. Ha itt is
pozitivak az eredmények és az észlelt hidanyossagok szakszer(en ki
vannak javitva, akkor az tizemid6t 500 6raval lehet emelni a 12 000
ora eléréseéig (3. fokozat)

Vizsgaprogram:

Minden esetben a vizsgaprogram legujabb kiadasat kell a gyartotol
igényelni, amelyet a vizsgalati eredmények tapasztalataival
bovitettek.
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D. Vizsgalo szervezet:

A vizsgalatokat csak a gyartonal, vagy az erre felhatalmazott
repllés-technikai izemekben lehet elvégezni.

Dokumentacio:

A vizsgalatok eredményeit jegyz6kdnyvben kell feltlintetni,
amelyben minden felllvizsgdlati pontot igazolni (véleményezni)
kell. Ha a vizsgalatra nem a gyartonal, hanem egy repiléstechnikai
tizemben kertl sor, ugy a jegyz6konyv egy masolatat el kell kiildeni
a gyartohoz kiértékelésre.

Egyéb rendelkezések:
A replil6gépen elvégzendd éves felllvizsgalatot ez a szabalyozas
nem érinti.

8.2 Kozuton torténd szallitas

A replilégépet erre a célra késziilt szallitokocsiban lehet szallitani, ami el
van latva a szarnyak, a torzs és a vizszintes vezérsik rogzitésé biztosito
felszerelésekkel.

A vitorlazogép szallitasra valo el6készitése:

0

I

megvizsgalni az egész repulégép épségeét

eltavolitani a pilotafiilkébdl a le nem rogzitett targyakat
rogziteni a botkormanyt a hevederek segitségével
biztositani a kabintet6t és becsukni a szell6z6ket
betakarni a kabintet&t

a szarnybol kiallo tolorudak végeit rogziteni

cslir6ket és oldalkormanyt rogziteni
rogzitsik a gépet biztonsagosan a szallitokocsihoz

MEGJEGYZES

Nyitott szallitdkocsin torténd szallitas esetén dvjuk a repiilégépet

takaroval.
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8.3 Tisztitas, apolas és karbantartas
A. Kiilsé feliiletek

A vitorlazo-repiilégép felliletének dpolasat nagy gondossaggal kell
végezni. Minden olyan szennyezést mint por, flimag, odaragadt
rovarok sth., langyos vizzel és szivaccsal kell dorzsélés nélkdl
lemosni. Erés szennyezésnél lagy tisztitdszert kell hozzakeverni. A
lakkozas dpolasahoz csak olyan szert szabad hasznalni, amely nem
tartalmaz szilikont. A karcolasokat gondosan ki kell polirozni
viaszmentes polirozo-szerrel.
A vitorlazo-repilégépet nedvességtdl lehetbleg védeni kell, bar
nem érzékeny ra. A bejutott vizet a leszerelt részek szaraz
tarolasaval és forgatdssal kell eltavolitani.
Ujralakkozasnal feltétlendil figyelni kell arra, hogy mivel minden rész
a nap er@s besugarzasnak van kitéve, a lakkozasnak fehér fellletet
kell alkotnia.
Javitasok és ujralakkozas utan az uressuly sulypontjanak helyzetét
ellendrizni kell.

B. Kabintetd
A kabintetd tisztitasa céliranyosan ,Plexiklar”-ral vagy hasonlo,
kifejezetten plexilivegre alkalmas tisztitoszerrel torténik, szlikség
szerint langyos vizzel.

FIGYELEM!

Normal ablakmoso szerekkel a plexi tisztitasa TILOS!

A normal ablakmoso szerek a plexit megtamadjak,
hajszalrepedéseket és mattulast okoznak rajta. Utdlagos térlésre
tiszta, puha szarvasbért vagy kesztyllanyagot hasznaljunk. Sohasem
szabad a plexiliveget szarazon dorzsolni!

C. Bekoto hevederek
A biztonsagi 6veket folyamatosan kell vizsgalni rongalddas és
elhasznalddas szempontjabdl. Az 6v fém részeit gyakran kell
ellendrizni korrozid szempontjabdl is.
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D. Kioldo
A kioldo a futéaknaban valo elhelyezése miatt erés
szennyezddésnek van kitéve. Emiatt rendszeresen vizsgalni kell
rongalddas szempontjabadl, majd tisztitani és olajozni szlikséges. Az
ulés eltavolitasa utan a kiolddé kénnyen kiszerelhet6. A kioldd
bowdenjét a miikddtetd karrdl le kell oldani és a két rogzit6 csavart
el kell tavolitani. A kiolddkat alap-fellilvizsgalatra a gyartonak, a
Richard Tost cégnek kell elkildeni. Egyéb esetekben a gyarto tzem-
és kezelési utasitasai érvényesek.
Figyelni kell arra, hogy az éves felllvizsgalatnal a kioldd bowdent (az
orrkioldd miikodtetéséhez is) kopds szempontjabadl ellendrizni kell.

E. Futomii
A kerék abroncsnyomadsanak 2,5 atii (3,5 kp/cm2) —nek kell lennie.
A kerekfék dobfekként kerult kialakitasra. Adott esetben a fék
mukodtetésére szolgald fékbowdent utana kell allitani. Az allitasi
lehet6ségek a fékbowden karon talalhatoak.
A féfuto kiszerelésénél tisztitas, olajozas céljabdl a fékbowdent a
fékkarrol le kell valasztani.
A keréktengely egyik oldalan az M6-os 6nzaro anyat lecsavarjuk, a
csavart és a tengelyperselyt kihuzzuk. A fékkar tartocsavarjat
eltavolitjuk. A kereket lefelé kivessziik, minden részt megtisztitunk
és az Osszeszerelés elbtt zsirral bekenlink.

F. Vezérsik
Vezérsik és szarnycsatlakozasok csapagyait és csapszegeit az
Osszeszerelés el6tt meg kell tisztitani és be kell zsirozni.
Nagyobb javitdsokat, amelyek a normal kezelési és apolasi
munkalatokat meghaladjak, csak az arra jogositott vitorlazoé
repllégép-javito szakm(ihelyek végezhetnek.

G. Gyorszarak
A L' HOTELLIER gyorszarak kezelését minden éves ellen6rzésnél, de
legalabb minden 500. repiilt ora utan végre kell hajtani. Ezek a
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csir6kormanyok és féklapok kormanyzar 6sszekottetésein, a torzs-
szarny atmenetnél és a vezérsik-csatlakozasnal a magassagi
kormanyon taldlhatok. A gombdék atmérdgjét tébb oldalon is meg
kell mérni mikrométerrel, hogy az elhasznaldodas mértékét meg
tudjuk allapitani. Az atmérd eltérései nem haladhatjak mega 0,1
mm-t, ez azt jelenti, hogy a gdmbdk nem térhetnek el a szabvanyos
gombalaktol. Ha nagyobb eltérések jelentkeznek, akkor a gombdoket
azonnal ki kell cserélni.

H. Csatlakozasok
Minden dsszeszerelés el6tt a gdmbcsuklokat és a zarakat meg kell
tisztitani és be kell zsirozni. A rogzit6 ékeket azonban nem szabad
bezsirozni, hogy elkeriiljik a régzité ék beragadasat. A rogzité éket
az ellenérz6 furatban elhelyezett biztositotlvel (Federstecker)
biztositani kell.

8.4 Replil6gép szintezése (9.abra)
A replilégeép helyzete az 6sszes mérésnél:
A hossztengely vizszintessel bezart szége a f6ldén 600:24

Szarnyhur a torzshossztengelyhez KEpest: ......cooverreciiiiiiiiieeeeeieeeeeeeeenn. 2° 30
Vezérsik-hur a torzshossztengelyhez képest: .......ooovciiiiiveiiiiieiiececeennn. 0°
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8.5 Kormanykitérések

Kormanykitérés mérése el6tt a gépet a 8.3 fejezetben leirtak alapjan

szintezni kell. (10.abra)

Magassagi kormanylap

Felfelé .....coovveeennereenns 91(+/-6)mm

=17 =1 - SO ———— 71 (+/-6)mm
Oldalkormany

Balra....ooeeeuveeeeeennnen. 233(+/- 10)mm

Jobbra ...ccoocveeeennnneen. 233(+/-10)mm
Cslir6kormany Felfelé ..o 90(+/- 10)mm

Lefeld.unnnnanas 45(+/- 5)mm

5|
—_—
i
FEL LE
A3 - L5
L E : Ky 23320
Caiir s Oldalkormany 330

[0z

FEL
Magassagi e
LE

10.abra

9115
- 1¢5
222
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8.6 A kormanylapok sulyai és nyomatékai
Ujralakkozas vagy javitds utan a kormanylapnyomatékok és sulyok a
kovetkezd értéket nem halad hatjak meg:

Kormdnyszerv Nyomaték Suly
Magassagi kormany 25.8 cm kg * 12% 5.2 kg = 12%
Oldalkormany 24,9 cm kg £ 12% 6.5 kg * 12%
Cslirékormanyok 23.0 cm kg * 12% 57 kg £ 12%

A kormanynyomatékok méréséhez a kormanylapokat ki kell szerelni.

Az m = P*r kormanynyomaték meghatarozdsahoz a kormanylapot lehetéleg
surlédasmentesen csapagyazzuk a forgaspontban. A P er6t mérhetjlik pl.
egy levélmérleggel. Ha a hatarértékeket atlépjlik, az m tomegkiegyenlitéssel
kell kompenzalni. A kormanylap tomegkiegyenlitésének valtoztatasaill.
javitasa el6tt feltétlenil kapcsolatba kell Iépni a gyartéval. (11.abra)

e e r SN,

11.abra
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9. FEJEZET
KIEGESZITES
9.1 ICAO INA tablazat
o o cq 6 M | g | ogmay | %
-1000 -3281 21,5 2945 1,022 854.6 11619 1,124
-900 -2953 20,8 293.8 1,02 844,7 11484 1,111
-800 -2625 20,2 293,2 1,018 835 11351 1,098
-700 -2297 19,5 292.5 1,015 825,3 11220 1,085
-600 -1969 18,9 291.9 1,013 815,7 11090 1,073
-500 -1640 18,2 291,2 1,011 806,2 10960 1,06
400 -1312 17,6 290,6 1,009 796,8 10832 1,048
300 -984 16,9 289,9 1,006 787.4 10705 1,036
200 -656 16,3 289.3 1,004 779.,2 10580 1,024
100 -328 15,6 288.,6 1,002 769,1 10455 1,011
0 0 15 288 1 760 10332 1
100 328 14,3 287.3 0,997 751 10210 0,988
200 656 13,7 286,7 0,995 742,2 10089 0,976
300 984 13 286 0,993 133.4 9970 0,964
400 1312 124 285,4 0,991 7246 9852 0,953
500 1640 1l 284,7 0,988 716 9734 0,942
600 1969 11,1 284 1 0,986 707.,4 9617 0,93
700 2297 104 283,4 0,984 699 9503 0,919
800 2625 9,8 282.8 0,981 690,6 9389 0,908
900 2953 9.1 2821 0,979 682,3 9276 0,897
1000 3281 8,5 281,5 0977 6741 9165 0,887
1100 3609 7,8 280,8 0,975 665,9 9053 0,876
1200 3937 7,2 280,2 0,972 657,9 8944 0,865
1300 4265 6,5 2795 0,97 649,9 8835 0,855
1400 4593 5,9 278,9 0,968 642 8728 0,844
1500 4921 5,2 278,2 0,966 634,2 8621 0,834
1600 5249 4,6 277.,6 0,963 626.,4 8516 0,824
1700 5577 3,9 276,9 0,961 618,7 8412 0,814
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) ) 0 ) "0 | o) | tgmar | M

1800 5905 3,3 276,3 0,959 611,2 8309 0,804
1900 6234 2,6 275,6 0,957 603,7 8207 0,794
2000 6562 2 275 0,954 596,2 8106 0,784
2100 6890 1,3 274,3 0,952 588,8 8005 0,774
2200 7218 0,7 273,7 0,95 581,5 7906 0,765
2300 7546 0 273 0,948 5743 7808 0,755
2400 7874 -0,6 272,4 0,945 576,2 7710 0,746
2500 8202 -1,2 271,7 0,943 560,1 7614 0,736
2600 8530 1,9 271,1 0,941 553,1 7519 0,727
2700 8858 2,5 270,4 0,939 546,1 7425 0,718
2800 9186 3,2 269,8 0,936 539,3 7332 0,709
2900 9514 -3.8 269,1 0,934 532,5 7239 0,7




